
PROVEDENÍ (š x v)FRÉZOVÁNÍ (š x v)

MDF RAL | PROVEDENÍ & MOŽNOSTI PATINA

18 mm RAL 7031 | tvar QE44 je vyráběn v provedení lesk i mat tento tvar nelze patinovat QE44

 min. 120 x 105 mm
max. 1.250 x 2.500 mm

standardní

výkres k úchytce QE43 (mm)

R3 (QE44) 120 x 105 mm 246 x 246 mm

plná rám

rám pro sklo
Poznámka: 
Při objednávce dvířek tvaru QE44 uvádějte vždy celkovou požadovanou výšku 
(vč. úchytky). Zmenšení rozměru o výšku úchytky proběhne automaticky během procesu 
přípravy výroby.

Specifikace úchytky: 
materiál: hliník | povrch: nikl satén
Úchytka není součástí dodávky (nutno samostatně objednat).
Vruty k úchytce nedodáváme, doporučujeme vruty 3,5 x 15 mm.
Úchytku lze lakovat (komaxit) do 14 vybraných odstínů RAL v matném provedení.

obvodové

 min. 90 x 48 mm
max. 1.250 x 2.500 mm
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Přehled odstínů RAL pro práškové lakování (komaxit) v matném provedení.

Poznámka:
Standardně dostupné odstíny barev jsou vedeny ve vzornících RAL K5 (mat) a K7 (lesk). 
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